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"GRISOLLES |

* TARN & GARONNE

1-10 LES BOUTIQUES, COMMERCES ET DEVANTURES : les valoriser

Enjeux
objectifs

La mise en valeur de Grisolles passe par sa dynamique marchande qui a toujours fait partie de la vie des
axes principaux de la ville. Des cartes postales, des devantures anciennes en témoignent. Devantures,
boutiques, enseignes participent, qualifient et forment le paysage urbain.

L’objectif de ’AVAP est de préserver et valoriser les boutiques et les devantures anciennes, d’améliorer et
de qualifier par la réhabilitation les boutiques existantes, de valoriser en cas de création la boutique dans
le contexte de I'édifice et d’apporter ainsi une qualité au paysage urbain chaland.

Ces regles s’appliquent a I'ensemble du secteur 1.

Régles strictes

Dispositions
cadres

1-10-1.s Les commerces établis sur plusieurs parcelles ou immeubles contigus respectent
I'intégrité du parcellaire et I'architecture de chaque fagade, et en conséquence fractionnent
leurs devantures en autant d’unités que d’immeubles concernés

1-10-2.s L'aménagement des vitrines ou devantures, laisse libre I'accés a la desserte de
I'immeuble.

1-10-3.s La devanture se limite au rez-de-chaussée. Elle laisse apparents les éléments
architecturaux des étages.

1-10-4.s Les menuiseries sont en bois ou en métal. Elles sont peintes en référence a la palette
de couleurs déposée en mairie. La conformité de la teinte est vérifiée par les autorités
compétentes apres séchage.

1-10-5.s Les stores et bannes sont en toile. lls ont la méme largeur que la baie et sont placés
entre tableau®. Ils sont mobiles. Chaque baie indépendante est équipée d'un store
indépendant. La couleur des stores et des bannes est unie de couleur suivant la palette de
couleurs déposée en mairie. La conformité de la teinte est vérifiée par les autorités
compétentes.

1-10-6.s Les enseignes sont de deux types: a plat ou perpendiculaire en drapeau au mur de
facade. Leur nombre est au maximum de deux par activité, y compris a I'angle de deux rues. Le
débord maximum de I'enseigne en drapeau est de 0,80m. La hauteur minimale est fixée par le
réglement de voirie. La surface maximum est limitée a 0,50m2.

1-10-7.s Au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble ou s’exerce l'activité, I'enseigne est
limitée a la hauteur du niveau d’appui de I'allége de I'entresol ou du premier étage.

1-10-8.c Les commerces en rez-de-chaussée font partie du projet de la facade. L'évaluation du
projet porte sur :

* Le choix du type de traitement :

o soit d’une devanture en bois composée en applique du rez-de-chaussée de la
facade de I'immeuble

o soit d'un ensemble menuisé et vitré composé dans les baies constituant la
facade du rez-de-chaussée de I'immeuble.

* les dispositifs de condamnation de type grille et volet métallique non apparents en
facade, soit par I'emploi d’un vitrage anti effraction soit d’un dispositif situé en arriere
de la vitrine.

* |e dispositif d’enseignes lumineuses, éclairées par des projecteurs implantés en fagade.
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1-10 LES BOUTIQUES, COMMERCES ET DEVANTURES : les valoriser
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lllustration
de I'objectif

Illustration des
dispositions cadre

Corniche

Le bandeau intégre

lenseigne

Imposte au dessus
de la porte modénature
Pointe de
diamant

Type de boutique en applique, caractéristique des ambiances commerciales du XIX® siécle : la devanture consiste en un ensemble menuisé en
bois, placé au devant de la baie. Il intégre les dispositifs de fermeture, d’enseigne.....
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1-11 LA COULEUR : l'utiliser et la promouvoir

Enjeux
objectifs

La mise en valeur de la ville de Grisolles s’appuie aussi sur la mise en couleurs de I'architecture de chaque
immeuble, dans une conception et harmonie d’ensemble. La premiére palette de couleurs est celle des
matériaux propres a la ville : les terres cuites, les sables, les galets, et la pierre dans une moindre mesure.
La coloration est aussi donnée par la peinture des murs, autrefois @ base de chaux, de pigments, de terre,
ainsi que par la peinture des ouvrages de menuiseries. Dans cet objectif, une palette adaptée et des régles
d’emploi sont proposées.

Dans la ville ancienne et dans ses faubourgs, pour la mise en valeur de !"architecture existante, comme
pour I"architecture nouvelle, la réalisation s’accompagne d’un projet de coloration. Celui-ci s’appuie sur la
reconnaissance des périodes, palettes de teintes identifiés dans le diagnostic de 'AVAP et appropriés a
chaque matériau et a la nature des ouvrages.

Ces régles s’appliquent sur I'ensemble du secteur 1.

Régles strictes

Dispositions
cadres

1-11-1.s La couleur des ouvrages destinés a rester d’aspect brut dépend du choix du matériau.
Elle est conforme a la palette des matériaux déposés en mairie.

1-11-2.s Les ouvrages destinés a étre peints sont indiqués aux différents articles de ce
réglement.

1-11-3.s Les couleurs sont définies et validées suivant la palette déposée en mairie.

1-11-4.c La mise en couleur fait I'objet d’un projet. L’évaluation du projet porte sur :
* le nombre de couleurs par élévation,
* |e nombre de nuances attribuées a une méme couleur,
* ['usage des ocres,
* |a compatibilité du support de couleur avec la nature de la magonnerie ou de la surface
a colorer :
o soit des chaux colorées, des badigeons de chaux permettant la perspirance,
o soit des peintures minérales.
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